
製品保障

リニア出力保証製品品質保証15
YEARS

30
YEARS

品質システム
ISO9001 / ISO14001 / ISO45001

主な特性

軽量化二重ガラスモジュール

製品保険

製品認証

Isc の低下で内部 のロスを有効的に減少し、効率をあげる

BOS コスト削減と ROI 向上は，商工業規模プロジェクト
の理想的な選択肢である

影の影響や低照度環境に強い

全てのモジュールに３回の EL 検査を実施

日照条件が悪くても安心の発電量

PVEL 過酷耐候試験を合格し、優れたな性能を証明 :
砂塵、耐酸塩基、降雹試験
2400 Pa 風圧荷重及び 5400 Pa 積雪圧荷重
PID 抑制

セラフィムは、182mmシリコンウェーハをマルチバスバーおよび
ハーフカットセル技術と統合することにより、高効率モジュールシ
リーズを再定義しました。 セラフィムパネルは、独創的な技術を効
果的に組み合わせ、モジュールの効率と出力を大幅に向上させまし
た。さらに、セラフィム軽量モジュールは、28フレームと1.6mmガ
ラスを使用しているため、モジュールの重量と体積が大幅に削減さ
れ、輸送コストが効果的に削減されます。
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 リニア保証で更なる収益を確保する

YEARS
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軽量化二
重ガラスモジュール
より薄く、より軽く、より効率的で、分散型発電市場に最適
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SRP-410-BMD-BG) )

最大システム電圧
最大直列ヒューズ
動作温度
公称セル動作温度 (NOCT)
裏面率
機械荷重

1500V DC

25 A

-40~+85 °C

45 ± 2 °C

70% ± 10%

STC:放射照度1000W/m2 モジュール温度25°C AM=1.5

型式

パワーテスト公差: +/- 3%

1722 x 1134 x 28 mm

18.5 kg

构特性
寸法

重量

セル
フロントガラス

フレーム
 J-Box

出力ケーブル

 梱包構成
コンテナ  
パレット内枚数
コンテナ内パレット数
コンテナ内枚数

182 x 91 mm (108 pcs)
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イ 処理

1.6 mm AR コーティング付き強化ガラス
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